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Företagsforskarskolans utveckling 

SiCoMaP+ är en fortsättning på företagsforskarskolan SICOMaP, finansierad av KK-stiftelsen, 
med industridoktorander knutna till/anställda på svenska företag och inskrivna i 
forskarutbildningen i Produktionsteknik vid Högskolan Väst.  

Företagsforskarskolan startade 2013 med 10 industridoktorander på företag med geografisk 
spridning från Braås i södra Småland till Sandviken i norr, och utökades efter 2 år med 
ytterligare 8 industridoktorander i SiCoMaP+. Några doktorander har av olika skäl inte 
kunnat slutföra utbildningen men ersatts av andra.  

Högskolan Väst har haft en organisation med programdirektör, programsekreterare, 
administratör samt controller, och de deltagande företagen har bildat en styrgrupp.  

En industridoktorand utför sitt forskningsprojekt med tydlig bäring på företagets 
forskningsfråga, handleds av forskare på högskolan och deltar i ordinarie kursverksamhet 
tillsammans med övriga doktorander. De doktorander som varit anställda på Innovatum har 
haft tydlig koppling till de företag som samarbetar med såväl Innovatum som Högskolans 
forskargrupp. Nätverk mellan såväl doktorander som handledare och industri/Innovatum 
stärks, och dessa förväntas bidra till en långsiktig samverkan även efter examen. Att ett 
företag satsar på att forskarutbilda sin personal innebär inte bara att individen utvecklas 
utan också att dennes kollegor får del av forskningsresultat även under utbildningen.  

Skolan har utöver handledning i doktorandernas forskningsprojekt anordnat två-dagars 
seminarier varje vår och höst, ibland i Trollhättan och ibland på något deltagande företag. 
Dessa seminarier har haft olika teman, exempelvis kurs i Innovationer och entreprenörskap, 
Studiebesök, Kunskapsspridning, Erfarenhetsutbyte, och alltid innehållit redovisning av 
doktorandernas progression samt en social aktivitet. Styrgruppen har sammanträtt vid varje 
sådant seminarium för att följa upp och kunna påverka verksamheten. Handledare och 
akademidoktorander har alltid varit inbjudna. 

Internationellt utbyte 

I fortsättningsprojektet erhölls finansiering för internationella forskningsvistelser på normalt 
3-4 månader i något välrenommerat forskningsinstitut, och detta har varit mycket 
uppskattat av de 14 av våra doktorander, som har utnyttjat detta.  
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Projekt har utförts på TWI i Cambridge respektive Sheffield (UK), CENIM i Madrid (ES), på 
INNOVNANO i Coimbra (P), University of Manchester (UK), Forschungszentrum Jülich (DE), 
Univ of Warwick (UK), 4 på Univ of Manitoba (CA), Univ of Kentucky (US), Univ of 
Nottingham (UK), Univ of Waterloo (CA).   

Projektets bidrag till forskningsmiljön Primus 

SiCoMaP och SiCoMaP+ har bidragit till utvecklingen av Primus strategiområden och stöttat 
Högskolans visioner genom att i nära samverkan med svensk tillverkande industri 
vetenskapligt studera aktuella produktionsprocesser och tillsammans lösa flera 
forskningsfrågor.  

Konkret innebär det att industridoktorander med anställning på olika företag eller 
Innovatum och med olika industriella forskningsfrågor handletts av forskare på Högskolan 
och genomgått samma kompetensutveckling och utbildning som de högskoleanställda 
doktoranderna. Inte minst har nyttiggörande av forskningsresultat, som ingår i en av Primus 
strategier, lyfts fram.  

Två av miljöns tre fokuserade kärnområden, Produktionsprocesser och Produktionssystem, är 
centrala för forskarskolan och de har en naturlig koppling till det tredje kärnområdet, Industriellt 
arbetsintegrerat lärande, eftersom doktorandernas lärandeprocess är intimt förknippad med 
deras dagliga verksamhet. 

De doktorander som varit knutna till Innovatum har inte haft sin naturliga industrikontakt 
där utan deltagit i industriella projekt med samma ambitioner som de industrianställda. 
Detta har även stärkt Innovatums forskningsanknytning. 

Positionering och profilering av universitetet  

Forskarskolans verksamhet har bidragit, som nämnts ovan, till Primus strategiska plan 
speciellt vad avser kompetensutveckling för och kunskapsspridning av lösningar till relevanta 
frågeställningar inom kärnområdena Produktionsprocesser och Produktionssystem. Detta 
sker i naturligt nära samverkan med svensk industri genom att de forskarstuderande har 
anställning i svensk industri eller deltar i industriella forskningsprojekt.    

Industriell nytta 

På följande sidor reflekterar några av företagen över erfarenheter och nyttor med att 
medverka i företagsforskarskolan Sicomap.  

 







Joakim Hedegård, Swerea KIMAB 
Synpunkter på SiCoMaP och SiCoMaP+ 
Att forskningsinstitutet kan utveckla sin personal – och utvecklas med den - är en nyckel till 
fortsatt framgång. Vi deltar med en doktorand i forskarskolan SiCoMap och det har varit 
mycket bra och givande hittills, både för vår Karl Fahlström och för institutets verksamhet. 
Skolan har kommit igång bra och ger nyttiga kurser, bra nätverk och god handledning. Detta 
gör att Karl kan effektivt diskutera FoU frågor och utbyta erfarenheter, utveckla analys och 
skrivande till en ännu högre nivå.  
Forskarskolan har lett till en utökad samverkan i många frågor och ett ökat 
konferensdeltagande vilket är mycket positivt. Att fånga upp aktuella problemställningar och 
diskutera dessa med forskare från olika organisationer är viktigt för att fortsätta utvecklas. 
Karl har nått Tekn.Lic. i januari 2015 och fortsätter nu mot Dr. 
Vi har haft så goda erfarenheter av SiCoMap att vi beslutat att delta även i SiCoMap plus. Vi 
hoppas att denna ska nå samma goda nivå som SiCoMap och att vår Henrik Jäger ska finna 
samma glädje och nytta av forskarskolan. 
 



Berne Högman, Uddeholms AB: 
SiCoMaP och vår bild av skolans utveckling och måluppfyllelse 
 
Ännu ett år har passerat och forskarskolan fortsätter att leva upp till våra förväntningar till att 
skapa en direktare överföring av kunskap mellan akademi och industri. Ett exempel är en 
uppskattad kurs i transmissionselektronmikroskopi och som delvis genomfördes på vår 
forskningsavdelning och i vårt TEM. Den utbildningen hade förmodligen inte blivit av utan 
vårt deltagande i forskarskolan.  
 
Vår doktorand i SiCoMaP Arbab Rehan har sin licentiat planerad i slutet på detta år vilket är 
en viktig milstolpe i hans projekt. Mycket av Arbabs arbete har under förra året varit inriktat 
på att sammanställa, studera och utvärdera resultat från materialundersökningar, skriva ett 
konferensbidrag och en del föreberedande arbete med artiklar som ska publiceras i år.  
 
Uddeholms engagemang i forskarskolan har utvidgats genom att ha ytterligare en doktorand 
inskriven i SiCoMaP+. Maria Coll Ferrari studerar värmebehandling av större 
pressgjutningsverktyg. Det finns många synergier mellan Marias och Arbabs arbete då de t ex 
oftast använder samma analysutrustning och dessutom har samma handledare. Nätverket med 
övriga doktorander fungerar också bra även om inriktningarna i de olika projekten varierar 
ganska mycket.  
 
För övrigt så är forskarskolan ett utmärkt sätt att stärka vårt ”forskningstänk” och det 
genereras mycket kunskap som vi annars inte skulle ha tillgång till. Både Arbabs och Marias 
arbete har redan gett oss kunskap som vi har kunnat omsätta till konkreta mervärden för våra 
kunder och som även kommer att utgöra en bra grund för vår framtida produktutveckling.  
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